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MODEL RY48RM76A

Aandrijfmechanisme Zelfrijdend

Motor (V) 48

Capaciteit accu   (Ah) 50

Accu type lood zuur

Oplaadtemperatuur (ºC) 0 - 40

Oplaadtijd   (uren) ca. 8

Gewicht met accu   (kg) 178

Maximale rijsnelheid vooruit (km/u) 8

Maaibreedte   (mm) 760

Maaihoogte   (mm) 35 - 115

Mulching ja

Spanning DC   (V) 48

Opslagtemperatuur (ºC) 0 - 40

Gebruikstemperatuur (ºC) 0 - 50

Standaard toebehoren zij-uitworp, mulchen, oplader, 3 sleutels, hulpstukken
*Technische veranderingen onder voorbehoud.

Dealer:

• Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg 
 de bedienings- en veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voordat u gebruik maakt van dit product.

SHIBAURA EUROPE BV
Begonialaan 7
NL - 6851 TE Huissen
T.  0031 (0)26 326 9999
F.  0031 (0)26 326 9990
E. info@shibaura.com
I. www.shibaura.com

            Belangrijke informatie

•  Tot 1 uur gebruiksduur, genoeg om tot 4.000 m² gazon in
 één keer te maaien. 
 
• 76 cm dubbelmes maaidek, perfect voor maaien van
 grote oppervlaktes.

• Aangedreven door 3 hoogwaardige borstelloze motoren
 voor optimale maairesultaten.
 
• LED verlichting.
 
• 7 posities centrale hoogte instellingen met een range
 van 35 mm ‐ 115 mm.
 
•  2‐in‐1: mulchen of zij‐uitworp.


